
         

FUNKSJONER INDIKATOR 4100 
♦ Automatisk og manuell nullkorreksjon 
♦ Brutto / netto veiing 
♦ Automatisk tarering og manuell angivelse av taraverdi 
♦ Summering med fortløpende nummerering  
♦ ID-brukerkode (5 tall) 
♦ Stykktelling, ved sampling eller angivelse av stykkvekt 
♦ Internt digitalur for dato og klokkeslett 
♦ Feilmeldinger per display 
♦ Auto shut-off funksjon for optimal batterilevetid 
♦ Overlastbeskyttet til 200%  

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
♦ Kapasitet 2500 kg ved 500mm lastesenter 
♦ Oppløsning 0 til 1000 kg – 1 kg trinn  

1000 til 2000 kg – 2 kg trinn  
2000 til maks last –  5 kg trinn 

♦ Maksimum unøyaktighet 0,1% av pålagt last 
♦ Klart og tydelig, bakgrunnsbelyst LCD display, 

med tegnhøyde 18 mm  
♦ Bluetooth klasse 1 signaloverføring 
♦ Beskyttelse iht. IP65 
♦ Driftstemperatur -10º C til 40º C     

 
VEIEGAFFEL FOR 
MOTVEKTSTRUCKER, 
SKYVEMASTTRUCKER OG 
SMALGANGSTRUCKER    

PLUG & WEIGH: MONTERT PÅ 5 MINUTTER !  

100% TRÅDLØS: BLUETOOTH (BLÅTANN) SIGNAL- 
OVERFØRING MELLOM VEIEGAFLER OG INDIKATOR 
INNE I KABINEN, INGEN LEDNINGER, INGEN 
INSTALLASJON, LEVERS FERDIG KALIBRERT  

INTEGRERT BATTERIPAKKE FOR TRÅDLØS 
KOMFORT. ”POWER MANAGEMENT” MENY PÅ 
INDIKATOREN FOR OPTIMAL BATTERILEVETID  

4100 INDIKATOR MED LEDIG COM-PORT FOR 
DATAOVERFØRING MED HÅNDHOLDTE TERMINALER 
ELLER WMS, VIA BLUETOOTH, WIFI ELLER RS232  

ENKEL DIGITAL KALIBRERING  

LAGET FOR HEAVY-DUTY OPPGAVER: 
TESTED MED OVER 1.000.000 DYNAMISKE 
REPETISJONER MED 125% AV KAPASITETEN  

KAN LEVERES GODKJENT FOR KJØP OG SALG    

♦ Bluetooth forbindelse mellom iForks 
og 4100 indikatoren i kabinen. 

♦ Bakgrunnsbelyst indikator display.  
Rask og enkel montering, 
RAM festearm inkludert     



DIMENSJONER i mm.   Med forbehold om endringer!   
2500 3000 5000   

FEM II* FEM III* FEM III* 
A Lengde gafler :   1150 1150 1150 
B Bredde gafler :     133 152 182 
C Høyde gafler, maksimum :     58 70 80 
D Høyde gaffelbærer :     407 508 508 
E Høyde under gaffelbærer * : 76/152 76/203 76/203 
F Bredde basisgaffel :       100 120 150 
G Bredde batteriholder :       55  55 55 
H Effektiv bredde   

basisgaffel : 155 175 205 
I Total høyde : 492/568 597/724 580/707   

Vekt per gaffel : 67 kg 79 kg 119 kg  

Toleranser ± 2mm  

* må oppgis ved bestilling !   

       

Strømforsyning: 
Hver gaffel har en utskiftbar batteripakke med 4 stk 
standard D-batterier. 
Enkelt batteriskifte, robust og ergonomisk. 
Oppladbar batteripakke er tilgjengelig ekstrautstyr.  

Indikator drives med 4 stk. vanlige AA batterier.  

Vekten slår seg automatisk av for å spare strøm. 
Operatøren kan selv endre på innstillingene i ”Power 
Management” menyen på indikatoren.      
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Datakommunikasjon: 
4100 indikatoren har tre kommunikasjonstyper som opsjon:  
printer, kontinuerlig- og toveis kommunikasjon.  

Tilgjengelig opsjon: SIR Mobile software interface, som kan 
installeres på Windows Mobile 5.0 eller Windows CE 5.0 
data terminal eller PDA, for direkte kommunikasjon eller  
betjening av RAVAS veiesystemer.    

OPSJONER  

 

Datakommunikasjon fra indikatoren 
o Bluetooth klasse 1 
o WiFi, kombinert med fast 12V strømforsyning 
o RS232 

 

RAVAS SIR Mobile software for Windows CE og mobiltelefon,  
kombinert med Bluetooth datakommunikasjon. 

 

Elektronisk nivåregulator, for korreksjon av masten  
ved helling opp til 5º 

 

Printer 
o Separat termoprinter via RS232 kabelforbindelse 

 

Oppladbare batteripakker og lader for veiegaflene 

 

Strømforsyning til indikatoren fra truckens batteri via ”X”-12V 
converter  

 

Tilpasset gaffellengde, på forespørsel 

 

Høyere kapasitet 
o 3000 – 5000 kg kapasitet på 500mm lastesenter, 
o FEM 3 A/B, på forespørsel 

 

12 – 12 V regulator for fast strømforsyning på trucker med 
forbrenningsmotor 

 

Kan leveres godkjent for kjøp og salg   

 

Sammenligning 
Standard FEM 2 
truckgafler 

RAVAS 
iForks 2500 

Bredde gaffel B = 100 mm 133 mm 
Høyde gaffel C =   45 mm   58 mm 

 

http://www.ravas.com

